Abbildung dhnlich, Anderungen vorbehalten

Verbindungsmittel

gepriift nach EN 354:2010 und EN 355:2002

2-strangig mit Aufreilifalldimpfer

Typ Y-BFD-FLEX
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FUNCKE

rundum gesichert

Horizontaler
Einsatz moglich

fiir Arbeiten mit wechselnden

Anschlagmoglichkeiten z.B. Geriistbau

Besondere Ihr Vorteil
Eigenschaften ryortel
hohe FangstoB3- reduziertes
absorbierung Verletzungsrisiko
flexibles )
Polvester- geringere
olyester = Stolpergefahr
gurtband
horizontale
kantengepriift = Verwendung
zuldssig

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90

(Offnungsweite 60mm)
(Lénge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010621
(Lénge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010620

Fiir Anwendergewichte
von 50 - 140 kg

Werkstoffe:

> Gurtband: Polyester, Gummi

»  Falld@mpfer aus Polyamid

»  Einhandkarabinerhaken aus
Stahl, verzinkt

»  Rohrhaken aus Aluminium

Auch erhiltlich:

/)) £ -

auf Wunsch mit
weiteren
Karabinerhaken-
Kombinationen

mit 27mm Gurtband

1,5 m Bestell-Nr. 40010420
2,0 m Bestell-Nr. 40010421

FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH Geschaftsfihrer:
Bilsteiner Str. 18 - 57462 Olpe
Tel.: 02761 94187 -20

Fax 02761 94187 -25

mit @ 12mm Kernmantelseil

Manfred Meckel, Klaus Brachthauser
Amtsgericht Siegen (HRB 10147)
www.funcke-sicherheitssysteme.de

QUALITAT
o

1,5 m Bestell-Nr. 40010420
2,0 m Bestell-Nr. 40010421

Bankverbindung: Volksbank Bigge-Lenne
Kto. 408 570 000 - BLZ 460 628 17
St.-Nr. 338/5853/1499

USt.-IdNr.: DE812704519



